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Cabo Powerlink 08
— CABOS DE ENEROIR | ZeTore :
’ "
GARANTE MAXIMA ENTREGR e -
INDUSTRIAL
Cabo Fieldbus 15
A Datalink fabrica cabos com a melhor qualidade e performance para os mais diversos g:sz E:Z:EEZ Ez 113
segmentos econdmicos - indUstria, comércio, servicos, telecomunicacdes, agronegdcio etc. e W"“ CABOS DE PROTOCOLO Cabo Profinet Standard Type A 18
. N e , . : DE CUMUN|[}F][;Q[] Cabo Profinet Flex Type B 18
e ainda com solucoes especificas para o seu nego6cio ou projeto. Cabo Profinet Flex Type C 19
. . . Cabo AS Interface 20
Com um complexo industrial organizado e moderno, a empresa garante prazo de entrega Cabo RS485 21
rapido e para todo o Pais. O cliente tem, ainda, assisténcia e acompanhamento de sua
equipe técnica da venda ao pés-venda. O melhor custo e beneficio no mercado brasileiro. 5 CABOS ALARME DE INCENDIO Cabo Firelink 23
A Datalink mantém qualidade de ponta a ponta, do momento em que os clientes procuram - CABOS PARA PONTE ROLANTE Cabo Pontelink 25
a empresa para adquirir ou conhecer os nossos cabos, garantida por uma equipe técnica
qualificada de vendas que orienta e tira dividas sobre o produto a ser adquirido conforme W CABOS DE CONTROLE E:EZ gz:::z:::t FC (Fita de cobre] :g
sua necessidade até a entrega com uma logistica adequada.
, o o o ; [ =3 CABOS MANGA Cabo Manga 31
A missao de entregar produtos que oferecem eficacia, durabilidade e seguranca sé é possivel
com a postura da empresa, adotada desde o inicio da sua criacdo, em 1993, de utilizar apenas Cabo AFT 33
o _ _ o _ [ S CABOS AF Cabo AFD 34
matéria-prima homologada e seguir as normas tecnicas durante o processo fabril. Cabo AFS 35
Todas as etapas passam pela rigorosidade cientifica no Laboratério de Qualidade da empresa. w e CABOS COAXIAIS Cabos Coaxiais 38
Para a Datalink, “Qualidade ndo se controla, qualidade se fabrica”.
E 1‘ - CABOS3 Broadcasting 46
BROADCASTING
&a CONECTORES COARXIAIS Conectores Coaxiais 49
Cabos para projetos especiais 53
Cabo TPU 57
CERTIFICADOS Cabos para irrigacao 59
“.“; PROJETOS ESPECIAIS Cabo para sonar 61
- s s Cabo automotivo 63
f}nﬁ — Cabos renovaveis 65
m ?rnyg-_s.uv.mewnmr.m' Cabosjumpers 67
ANATEL — 563
‘ CABOS EM ROLO c R
~ abos em rolo para sonorizacao 70
PARA SONORIZACAHO
Linha Garage 72
CABOS MONTRADOS Linha Revolution 74
PARA SDNDR|ZF][;QE] Linha StudioLine 74
Linha POP 75
E SOLICITE O SEU w CONECTORES
% ORCAMENTO. o - c DLK 76
LR ‘.-"?—’ PARA SONORIZACAD prectores
# COTACAO EXPRESS .
Saf:arr::ur:ac:zt;igﬁa J ﬂ .im LABORATORIO Laboratério Datalink 78

Observagao
* Os valores dimensionais indicados nas tabelas apresentadas no decorrer do catadlogo sdo nominais, respeitando-se as tolerancias previstas nas especificacées, sendo sujeitas

a alteracoes sem prévio aviso. Todos os cabos apresentados possuem opcoes construtivas de acordo com a solicitacao do cliente, em caso de inclusdo de modificacdes, consultar nossa equipe
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Cabos de N Cabos de ® M
energia energia —
Powerlink | PPlink

1- Condutor 1 - Condutor
N 2 - Isolacao
2 - Isolacao '

3 - Isolacao

= ° . ~ = ° . .
Construgao Aplicacdes Construcgao Normas Aplicdveis

Condutor Recomendado para instalacoes internas e fixas em circuitos de forca, Condutor ABNT NBR NM-247-5:2009:

Cobre nu, Classe 5. .Luz, com.a.ndos, sinalizacoes etc., em construcoes residen.ci.a.is, comerciai; Cobre nu Classe 5. Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes
Cobertura mdl,JSt?a',‘c’lde%r sde tll“atarlde~um produto com boa flexibilidade, possui Isolacao nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis
Policloreto de Vinila Marfim Antichama 70° (PVC BWF) com variadas malor facilidade de instalagao e manuselo. Policloreto de Vinila Marfim Antichama 70° (PVC). (corddes) (IEC 60227-5, MOD).

cores sob consulta. Identificacao

., . Bipolar: Preto e azul claro.
Normas R p licaveis Tripolar: Preto, azul claro e marrom ou verde com faixa amarela.
ABNT NBR NM-247-5:2009 Tetrapolar: Preto, azul claro, laranja e marrom.

Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC] para tensdes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis

Cobertura
Policloreto de Vinila Marfim Antichama 70° (PVC) na cor preta.

(corddes) [IEC 60227-5, MOD]. :
[ )
80.0001-PT 1 0.5 450/750v 0.6 2.10 .8 39
80.0012-PT 1 0,75 450/750V 0,6 2,35 12 25 80.1001 2 0,5 500V 0,6 0,80 6,0 42 39
80.0004-PT 1 1 450/750V 0,6 2,50 15 19 80.1011 2 0,75 500V 0,6 0,80 6,4 50 25
80.0015-PT 1 i, 450/750V 0,7 2,90 19 13 80.1015 2 1 500V 0,6 0,80 6,8 58 19
80.0005-PT 1 2,5 450/750V 0,8 3,50 32 7 80.1019 2 1,5 500V 0,7 0,80 7,6 76 13
80.0007-PT 1 4 450/750V 0,8 4,00 46 4 80.1023 2 2,5 500V 0,8 1,00 9,3 120 7
80.0006-PT 1 6 450/750V 0,8 4,60 65 3 80.1027 2 4 500V 0,8 1,10 10,5 160 4
80.0013-PT 1 10 450/750V 1,0 6,50 113 1,85 80.1031 2 6 500V 0,8 1,30 12,0 219 3
80.0008-PT 1 25 450/750V 1,2 8,10 181 1,16 80.1004 3 0,5 500V 0,6 0,80 6,3 54 39
80.0003-PT 1 35 450/750V 1,2 10,7 370 0,54 80.1012 8 0,75 500V 0,6 0,80 6,7 60 25
80.0009-PT 1 85 450/750V 1,2 11,6 387 0,54 80.1016 3 1 500V 0,6 0,90 7,4 70 19
80.0010-PT 1 50 450/750V 1,4 13,0 545 0,35 80.1007 3 1,5 500V 0,7 1,00 8,4 97,4 13
80.0011-PT 1 70 450/750V 1,4 14,7 693 0,26 80.1002 3 2,5 500V 0,8 1,10 10,0 151 7
80.0016-PT 1 95 450/750V 1,6 16,6 936 0,20 80.1028 8 4 500V 0,8 1,30 11,5 207 4
80.0017-PT 1 120 450/750V 1,6 18,1 1082 0,19 80.1005 3 6 500V 0,8 1,40 12,9 284 3
80.0018-PT 1 150 450/750V 1,8 19,7 1454 0,12 80.1017 4 1 500V 0,6 0,80 7.8 90 19
80.0019-PT 1 185 450/750V 2,0 23,4 1827 0,09 80.1021 4 1,5 500V 0,7 0,80 8,8 124 13
80.1006 4 2,5 500V 0,8 1,00 10,8 186 7
80.1029 4 4 500V 0,8 1,10 12,2 262 4
80.1032 4 6 500V 0,8 1,30 13,9 353 3

ACONDICIONAMENTO: EM ROLO DE 100 METROS LIMITADOS A 30 KG, EM CARRETEL OU BOBINA




N

—
@
ar
_||
dp.
b
=
=
-
T
O
R
_l
=
LL
>
)
o
_l
9p
=

CABOS PARA




Cabos para
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é’, instrumentagéao
—— Industrial

Cabo Sinallink BC

Construcgao

Condutor
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 2, conforme
NBR NM 280.

Isolacao de Condutores

Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105°C).
Identificacao dos condutores

Par: Preto e branco.

Terna: Preto, branco e vermelho.
Quadra: Preto, branco, vermelho e azul.

Passo de Torcao
40 a 70mm.

Separador
Fita nao higroscopica de Poiléster aplicada sobre o par ou terna.

Blindagem Eletrostatica Total
Fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado
em contato elétrico com o aluminio.

Tensao de Isolamento
300V.

Cobertura externa

Policloreto de vinila, tipo PVC ST1 (70°C) ou PVC ST2 (105°C)
na cor preta, com protecao U.V e livre de metais pesados.
Padrao de linha Datalink é ST2.

Normas Aplicdveis

NBR NM 280 (IEC 60228)

NBR 10300
Cabo de instrumentacao com isolacao extrudada de PE
ou PVC para tensdes de até 300V.

NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B
Ensaio de propagacao vertical da chama.

Aplicagoes

Cabos voltados para instrumentacao eletrénica e controle de processos
em instalacdes industriais como petroquimica, celulose, quimica,
automotiva, alimenticia, entre outras. Possuem blindagem coletiva (BC)
sendo indicados para ambientes que estao sujeitos a ruidos externos,
podendo operar com sinais analégicos (4-20mA), discretos, digitais,
protocolo Hart® e transdutores industriais em geral.

12 DATALINK

o & W=

- Condutor

- Isolacao

- Elemento separador
- Blindagem

- Cobertura

Vantagens

e Garantem que os sistemas envolvidos trabalhem com sinais
limpos e sem interferéncias eletrostaticas ou magnéticas
provenientes de campos elétricos/magnéticos de cabos de
poténcia ou de equipamentos elétricos proximos.

* Resistente a certos produtos quimicos, umidade e raios U.V.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

e Materiais termoplasticos do isolamento e cobertura com
caracteristicas antichama e livre de metais pesados.

« Otima flexibilidade.

Opcdes Construtivas (Sob Consulta)

Opcoes de Isolacao
PE (70°CJ), LSZH/A (70°C), XLPE/HEPR (90°CJ, TPE (115°C],
TPV (135°C], TPU (90°C) ou PP (105°C).

Tensao de Isolamento

500V ou 1kV.

Blindagem Individual

Fita de poliéster aluminizada e condutor dreno de 0,5mm? estanhado
classe 2 sobre cada veia do cabo, para isolar condutores
individualmente.

Blindagem Coletiva
Fita de poliéster aluminizada e condutor dreno de 0,5mm? estanhado
classe 2 sobre a reuniao, blidando todos os cabos coletivamente.

Blindagem Individual e Coletiva

Fita de poliéster aluminizada e condutor dreno de 0,5mm? estanhado
classe 2, tanto na reuniao coletivamente, quanto nos condutores
isoladamente.

Sem Blindagem
Opcao sem nenhuma blindagem.

Caracteristicas

Codigo de Produto

N° de
Condutores

Secao
(mm?)

Blindagem

‘ Tipo de
(mm)

da Isolacao

‘ DIET )

(mm)

Externo

‘ DIET )
(mm)

Peso
Aproximado
(kg/km)

15.0004
15.0032
15.0101
15.0023
15.0089
15.0103
15.0419
15.0356
15.0200
15.0263

Opgcdes Construtivas (Sob Consulta)

SEM BLINDAGEM (SB)

TRANCA DE COBRE (TC)

TRANCA DE COBRE ESTANHADO (TS)

1P
1P
1P
1P
1T
1T
1Q
1Q
1Q
1Q

0,5 mm?
0,75 mm?
1,0 mm?2
1,5 mm?2
0,5 mm?2
1,0 mm?2
0,5mm?
0,75mm?
1,0mm?2

1,5mm?2

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

1,70 mm
1,917 mm
2,70 mm
2,40 mm
1,70 mm
2,70 mm
1,70mm
1,9Tmm
2,70mm
2,40mm

5,40 mm
6,00 mm
6,30 mm
7,00 mm
6,00 mm
6,90 mm
6,40mm
6,90mm
7,40mm
8,10mm

43
47
58
69
47
71
71
87
89
114

BLINDAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA (BIC)

BLINDAGEM INDIVIDUAL (BI)

!

TRANCA DE ACO GALVANIZADO (TAG)

5

SEGURANCA INTRISECA (S1)




Cabos _
Protocolo de Cabo FieldBus

comunicagao

1 - Condutor
2 - Isolacao

3 - Blindagem

4 - Cobertura

Construgdo Caracteristicas Elétricas
Condutor Resisténcia elétrica maxima 18AWG 22,5 ohms/ km
o ..‘. .“ -e Cobre eletrolitico mole, estanhado, 18AWG - 0,82mm?, 16AWG dos condutores 16AWG 13 ohms/ km

1,31mm?2 e 13AWG - 2,63mm? (classe 2).

13AWG 6,5 ohms/ km
Isolacao / Material
F Polipropileno (PP}, versées com polietileno natural (PE). Resisténcia elétrica maxima 13AWG 34 ohms/ km
Cores das Veias dos condutores da blindagem 16AWG 34 ohms/ km
Azul e laranja. 18AWG 34 ohms/ km
Passo de Torcao do Cobre
Maximo 50mm. Tensao de isolacao 300V
Blindagem e Material
Fita aluminio/poliéster + condutor dreno estanhado em contato
com a face aluminizada da fita, versao double shield com trancas
de fios de cobre estanhado 65%.
Cobertura
PVC ST2 marfim 105°C LMP nas cores azul ou laranja.
- Aplicagao
Os cabos Fieldbus sao utilizados em sistemas de automacao
industrial, empregados para transmissao de dados de protocolo
de comunicacao FOUNDATION fieldbus.
Vantagens
e Blindagem a interferéncias eletromagnéticas externas.
e Flexibilidade.
e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.
Dados Técnicos
FIELDBUS-1P Cabo FIELDBUS 1X2x18 AWG Sn CL2 PP BC ST2 AZ
FIELDBUS1P-LR Cabo FIELDBUS 1X2x18 AWG Sn CL2 PP BC ST2 LR
FIELDBUS-TA Cabo FIELDBUS-TA 2x16 AWG Sn CL2 PE BC PVC ST2 105°C Laranja
FIELDBUS-TA-13AWG Cabo FIELDBUS-TIPO A 2x13 AWG Sn CL2 PE BC PVC ST2 105°C Laranja
FIELDBUS-TA-16AWG Cabo FIELDBUS-TIPO A 2x16 AWG Sn CL2 PE BC PVC ST2 105°C Laranja
FIELDBUS-TA-16AWG_AZ Cabo FIELDBUS-TIPO A 2x16 AWG Sn CL2 PE BC PVC ST2 105°C Azul
FIELDBUS-TA-16-PR-AZ Cabo FIELDBUS-TIPO A 2x16 AWG Sn CL2 PE BC + TS PVC ST2 105°C Azul
FIELDBUS-TA-18AWG Cabo FIELDBUS-TIPO A 2x18 AWG Sn CL2 PE BC PVC ST2 150°C azul
C n B 0 S P H R H FIELDBUS-TA-Pr-105° Cabo FIELDBUS-TA Premium 2x18 AWG Sn CL2 PE Double Shield ST2 Azul
FIELDBUSTAPr-105°-LR Cabo FIELDBUS-TA Premium 2x18 AWG Sn CL2 PE Double Shield ST2 Laranja

PROTOCOLO DE
COMUNICRCRARO

DATALINK



Cabos
Protocolo de
comunicagao

Construgao

Condutores
Cobre eletrolitico mole, nu, 22AWG - 0,34mm?2, encordoamento
classe 1.

Isolacao / Material
Polietileno termopléastico expanso (PEC].

Cores das Veias
Verde e vermelho.

Passo de Torcao do Par
Maximo 70mm.

Blindagem / Material

Fita de aluminio / poliéster e trancas de fios de cobre estanhado
em contato com a face aluminizada da fita, com cobertura maior
que 65%.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°) na cor violeta.

Aplicagao

Os cabos Profibus sao utilizados em sistemas de automacao
industrial, empregados para transmissao de dados de protocolo
de comunicacao aberto com alta velocidade de comunicacao.

Vantagens

e Blindagem a interferéncias eletromagnéticas externas.
e Flexibilidade.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

Dados Técnicos

) N° de
Codigo de Produto

PROFIBUS-DP 2
PROFIBUS-DP-MR 2

DATALINK

Condutores

S w =

Cabo Profibus

- Condutor
- Isolacao
- Blindagem

- Cobertura

Caracteristicas Elétricas

Medido conf.
NBR 6814

Resisténcia elétrica maxima
do loop a 20°c

Impedancia caracteristica Medido conf.

frequéncia de 3 a 20MHz NBR 9132
Desequilibrio capacitivo médx. Medido conf.
entre par e terra a KHz NBR 9138
Resisténcia elétrica de isolacdo Medido conf.
min. a 500V apés 1 min. NBR 6814

Teste de tensao entre condutores Medido conf.

e blindagem NBR 9146

Capacitacao mdtua maxima Medido conf.

a1l KMz NBR 9128

Atenuacao nominal medido Frequéncia

conf. NBR 9133 a 20°C 1,25 MHz
Frequéncia
4 MHz
Frequéncia
16 MHz

Diametro Diametro

(AWG) da Isolacao Externo
(mm) (mm)

22 AWG 2,5 mm 8,0 £ 0,4

22 AWG 2,5 mm 8,0 + 0,4

DP

110 ohms/ km
150 ohm + %
1,5 nF/ km
2000 ohm/ km
1000 vCC
durante 1 Min.
30 nF/ km

1,2 db/ 100m

2,2 db/ 100m

5db/ 100m

Peso
Aproximado
(kg/km)

68
88

Cabos
Protocolo de

comunicagao

Construgao

Condutores
Cobre eletrolitico estanhado, 18AWG, classe B (7 fios).

Isolacao / Material
Polietileno Termoplastico.

Cores das Veias
Azul e laranja.

Passo de Torcao do Par
Maximo 70mm.

Blindagem / Material
Fita aluminio/poliéster + condutor dreno de cobre estanhado
de 0,5mm? em contato elétrico com aluminio.

Cobertura
Fita ndo higroscopica aplicada sobre a blindagem.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°) na cor azul ou laranja.

Aplicacgao

Os cabos profibus sdo utilizados em sistemas de automacao
industrial, empregados para transmissao de dados de protocolo
de comunicacao aberto com alta velocidade de comunicacao.

Vantagens

e Blindagem a interferéncias eletromagnéticas externas.
e Flexibilidade.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita

o controle do estoque.

Dados Téchnicos

N° de

Codigo de Produto condutores

(AWG) ‘

PROFIBUS-PA-LR 2
PROFIBUS-PA 2

18 AWG
18 AWG

Tensao de

Cabo Profibus

- Condutor
- Isolacao

- Blindagem

S w =

- Cobertura

Caracteristicas Elétricas

Resisténcia elétrica maxima Medido conf.
do condutor a 20°c NBR 6814
Impedancia caracteristica Medido conf.
31,52 KHz
Atenuacao maxima a 39KMz Medido conf.
entre par e terra a KHz NBR 9133

Medido conf.
NBR 6814

Resisténcia elétrica de isolacao
min. a 500V.

Teste de tensao entre condutores Medido conf.

e blindagem NBR 9146

Velocidade de propagacao
a1 MHz

Tensao da operacao

Espessura de | Espessura de

Diametro

PA

22 ohms/km

100 + 20 ohm
NBR 9132

3db/km

10.000 Mohm/km
durante 1 min.

1000 VCC durante
1 min.

66%

300V

Peso

operacao isolacao cobertura externo ‘ aproximado
(mm) (mm) (mm) (kg/km)

300V 0,66 mm 1,20 mm 7,7 +0,3 mm 81 kg/km

300V 0,66 mm 1,20 mm 7,7+ 0,175 mm 80 kg/km




Cabos . Cabos :
Protocolo de Cabo Profinet Protocolo de Cabo Profinet

comunicagao comunicagao

Profinet Standard 1- Condutor
1 - Condutor 2 - |solacdo 1 - Condutor
- . L. - 3 . 2 - Isolacao
Os cabos PROFINET s&o desenvolvidos para a transmissao ' ‘-__'_- 2 - Isolacdo . A= 3- Etemeﬂso N . sas g feemme 3 _ Elemento
de dados em redes Ethernet industriais, garantindo : 3 - Capa Interna hw.”." 4 - é:g:riitgna e separador
comunicacao rapida, confidvel e em tempo real entre ‘-—P 4 - Blindagem

S - Blindagem 4 - Capa interna
equipamentos de automacao. Sao utilizados na interligacao 5 - Cobertura 6 - Cobertura 5 - Blindagem
de CLPs, sensores, atuadores, inversores de frequéncia, 6 - Cobertura

robos, IHMs e sistemas de controle e monitoramento

de processos industriais.

Disponiveis em diferentes construcdes, atendem desde i i i
e e s Profinet Standard Type A Profinet Flex Type B Profinet Flex Type C
movimentacao continua, como maquinas automatizadas,

robdtica e esteiras porta-cabos, conforme o B . ~ , . . B o .

tipo de cabo e os requisitos de cada aplicacao. Instalagao fixa Instalagdo flexivel ocasional Aplicagbes especiais e movimento

continuo linear

e Indicado para instalacoes permanentes, sem movimentacao continua. e Indicado para instalacoes sujeitas a flexdes ocasionais ou e Desenvolvido para aplicacoes com exigéncia mecanica elevada.
movimentacoes limitadas.
e Geralmente utiliza condutores sélidos (classe 1) ou construcoes e Pode ser projetado para flexao continua, esteiras porta-cabos e
COﬂStrU[;éO [:IO CaDO Type D e C proprias para instalacao fixa. e Normalmente utiliza condutores encordoados. robotica.
e Prioriza estabilidade elétrica e custo competitivo. e Busca equilibrar flexibilidade, resisténcia mecanica e desempenho e Requer construcao especifica dos condutores, encordoamento,
elétrico. passo de torcao e materiais adequados a fadiga.
Condutor de cobre ou estanhado e Aplicacoes: infraestrutura industrial, eletrocalhas e trechos fixos de
rede. e Aplicacoes: maquinas, painéis moveis ocasionalmente e equipamentos e Aplicacoes: maquinas automatizadas, robos e sistemas de
Isolagdo em Polipropileno (PP) sujeitos a manutencao. movimentacao linear.
Fita pldstica aplicada com Ps P
sobreposigao
Capa interna em composto retardante
& chama, livre de halogénios (FRNC)
Enchimento do nicleo
Fita de aluminio aplicada com
sobreposigao , . .
Blindagem em tranga de cobre Dados Tecnicos Cabo Profinet Standard Type R

estanhado

Capa externa em poliuretano

(PRI, verde - N° de DIEDIT Peso
Cédigo de Produto Condutores (AWG) Externo Aproximado
(mm) (kg/km)

29.1035 4 22 AWG 6,50 + 0,5mm 91 kg/km

Cada elemento da construcao contribui para o Dados Técnicos Cabo Profinet Flex Type B

funcionamento do conjunto. A isolacdo separa eletricamente
os condutores, enquanto o enchimento ajuda a manter a

geometria interna. A blindagem reduz a influéncia de - N° de Diametro Peso
interferéncias eletromagnéticas sobre os sinais, Codigo de Produto Condutores (AWG) Externo Aproximado
(mm) (kg/km)

e a capa externa protege os componentes internos contra as
condicoes de uso. 29.1038 4 22 AWG 6,50 + 0,5mm 91 kg/km
Ailustracao destaca essas camadas e sua disposicao no cabo,

complementando os dados técnicos dos modelos apresentados

ao lado. Dados Técnicos Cabo Profinet Flex Type C

N° de

o Peso
Cédigo de Produto Condutores (AWG)

Aproximado
(kg/km)

Externo

‘ Diametro ‘
(mm)

29.1046 4 22 AWG 6,50 £ 0,5mm 35 kg/km




Cabos
Protocolo de
comunicacao

Cabo AS Interface

- Condutor
- Isolacao

- Capa interna

S W =

- Cobertura

Construcgao

Condutor
Cobre estanhado, 16AWG - 1,31Tmm?, encordoamento classe 5.

Isolacao / Material
Polietileno termopléastico natural (PE].

Cores das Veias
Azul e marrom.

Passo de Torcao do Cobre
Maximo 70mm.

Capa Interna
PVC marfim LMP.

Cobertura
PVC/EB marfim - 750V 105°C LMP amarela (antichamal.

Aplicacgao

Os cabos AS-Interface sao usados para conectar sensores,
atuadores e outros dispositivos de automacao industrial a um
controlador ou sistema de controle por meio de uma Unica linha
de comunicacao e alimentacao de energia.

Vantagens

e Baixo custo.

e Flexibilidade.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

Caracteristicas Elétricas

Resisténcia elétrica 14 ohms/km
maxima dos condutores

Tensao de isolacao 300V

Dados Técnicos

- N° de Secao Espessura Espessura Diametro Peso
Cédigo de Produto Condutores (AWG) de Isolacdo | de Cobertura Externo Aproximado
(mm) (mm) (mm) (kg/km)

29.0951 2 16 AWG 0,70 mm 1,20 mm 8,2+0,4mm 103 kg/km

20 DATAULINK

Cabos

Protocolo de Cabo RS485

comunicacao

1 - Condutor
2 - Isolacao
3 - Blindagem
4 - Cobertura

Construcgao Caracteristicas Elétricas
Condutor Resisténcia elétrica maxima Medido conf. 54 O/km (22AWG)
Cobre eletrolitico mole, nu, 22AWG - 0,34mm? (classe 2) e 24AWG do loop a 20°c NBR 6814 e 90 Q/km (24AWG)
(Classe 5 versao Hi-flex).
Isolacio / Material Impedancia caracteristica Medido conf. 120 Q +15%

NBR 9132

Polietileno Termopléstico Expanso (PEC].

Cores das Veias Resisténcia elétrica de isolacdo Medido conf. 2000 Mohm/km

Branco/azul - branco/laranja - branco/verde e branco/marrom min. a 500V apés 1 min. NBR 4814

(Obs: branco identificado com a cor que faz par).

Passo de Torcao do Cobre Teste de tensao entre Medido conf. 1500 VCC
Maximo 50mm. condutores e blindagem NBR 9146 durante 1 min.

B_lindagenl\ Materig! ) Capacitancia mutua maxima Medido conf. 30 nF/ km
Fita aluminio/ poliéster + trancas de fios de cobre estanhado a1 KMz NBR 9128

+ condutor dreno estanhado (22AWG) em contato com a face
aluminizada da fita, com cobertura minima de 65% e 85% na

N i Atenuacao nominal medido Frequéncia 1,66 db/100m
versao Hi-Flex. conf. NBR 9133 a 20°C 1 MHz (cabo 22AWG)
Cobertura
PVC/ST1 (70°], isento de metais pesados, anti-chamas e com Velocidade de propagacao 76%
aditivo anti-UV. nominal

Aplicagao
Os cabos RS485 sao utilizados em sistemas de automacao industrial,

empregados para transmissao de dados de protocolo de comunicacao
RS485/RS422.

Vantagens
e Blindagem a interferéncias eletromagnéticas externas.
e Flexibilidade.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

e |solacao em polietileno expandido (PEC) com exclusiva tecnologia
de expansao fisica de baixa perda com alto controle dimensional.

e S3o cabos projetados com baixa capacitancia, ideais para aplicacoes
de longa distancia.

Dados Técnicos

o Secao Espessura Espessura Diametro Peso
Caodigo de Produto Pares (AWG) de Isolacdo |de Cobertura Externo Aproximado
(mm) (mm) (mm) (kg/km)

29.0506 1 22 AWG 0,72 mm 1,20 mm 7,4 + 0,4 mm 70 kg/km
29.0535 2 22 AWG 0,72 mm 1,20 mm 9,6 +0,4mm 100 kg/km
29.0550 4 22 AWG 0,72 mm 1,20 mm 11,5+0,4mm 147 kg/km
29.0518 1 24 AWG 0,58 mm 1,40 mm 6,8 + 0,4 mm 55 kg/km
29.0974 (ST3) 2 22 AWG 1,44 mm 1,95 mm 8,6 + 0,20 mm 66 kg/km




Cabos : :
Alarme de Firelink

incéndio

1 - Condutor
2 - Isolacao
3 - Elemento separador
4 - Blindagem

S - Cobertura

Construcao Aplicagao

Condutor Cabo indicado para interligacoes de sistemas de deteccao e alarme
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 2, conforme de incéndio.

NBR NM 280.

Isolacao Vv t

Policloreto de vinila, tipo PVC/E [105°C). antagens

Identificacio e Flexibilidade.

Par: preto e vermelho, terna: preto, branco e vermelho e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
quadra: preto, branco, azul e vermelho. o controle do estoque.

Separador e Materiais termoplasticos do isolamento e cobertura com

Fita ndo higroscopica aplicada sobre o par, terna e quadra. caracteristicas antichama e livre de metais pesados.

Blindagem Eletrostatica Total
Fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de cobre estanhado

em com o aluminio. Upgﬁes Construtivas (Sob Consulta)
Cobertura Condutor

Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°C) na cor vermelha. Cobre estanhado.

Tensao de Isolamento Isolacao

300V ou 600V. XLPE/ HEPR (90°).

Normas Aplicaveis Materiais para Isolamento e Cobertura

NBR NM 280 (IEC 60228). PVC ST2, LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado com
NBR 10300: Cabo de instrumentacao com isolacao extrudada baixa emissdo de fumaca e antichamal.

de PE ou PVC para tensoes de até 300V. * LSZH (Low smoke zero halogen].

NBR 17240: Sistema de deteccao e alarme de incéndio, projeto,
instalacao, comissionamento, manutencao de sistema de deteccao
e alarme de incéndio e seus requisitos.

Dados Técnicos

. N° de ‘ Diametro Peso

Codigo de Produto Condutores Externo Aproximado

(mm) (kg/km)
16.0001 2 1,5 mm?2 300V 6,70mm 69 kg/km
f 16.0002 & 1,5 mm? 300V 7,10mm 91 kg/km
16.0004 2 1,5 mm?2 600V 7,50mm 82 kg/km
16.0005 3 1,5 mm? 600 V 8,00mm 59 kg/km
16.0006 2 2,5 mm? 600V 9,80mm 129 kg/km
f 16.0007 2 1 mm? 300V 6,10mm 59 kg/km
16.0012 2 1T mm? 600V 7,00mm 68 kg/km
16.0019 4 1,5 mm? 600 V 8,90mm 103 kg/km
16.0026 3 1T mm? 300V 6,50mm 73 kg/km
16.0049 2 1,5 mm? 600 V 7,40mm 79 kg/km
16.0162 2 1,5 mm?2 300V 6,60mm 64 kg/km
16.0163 3 2,5 mm? 300V 7,10mm 84 kg/km
C H B U S D E 16.0190 4 0,75 mm?2 600 V 14.80mm 201 Kg/km
16.0203 4 2 x1 mm?2 600V 11,70mm 158 Kg/KM

2 x1,5 mm?

ALARME DE INCENDIO
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CABOS
PONTELINK

DATALINK

Cabos para
sistemas de
movimentagao

—

1- Condutor
2 - Cobertura
3 - Capa

Construcgao

Condutor
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 6, conforme
NBR NM 280.

Isolacao
Policloreto de vinila, tipo PVC/A (70°C), antichama e livre de
metais pesados.

Identificacao
Condutores pretos numerados e condutor terra verde e amarelo
sob consulta.

Cobertura
Policloreto de vinila, PVC 70°C, extra flexivel, na cor preta.

Tencao do Isolamento
500V a 1 kV.

Dados Técnicos

Cabos Pontelink

Aplicagodes

Sao desenvolvidos para sistemas que necessitem de movimentacao
constante tais como, pontes rolantes, porticos, enroladores de
cabos e esteira porta-cabos, empilhadeira de minério e similares.

Vantagens
e Excelente flexibilidade.
e Classe 6.

e Boa resisténcia a abrasao.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

e Materiais termoplasticos do isolamento e cobertura com
caracteristicas antichama e livre de metais pesados.

Cédigo de Produto

N° de
Condutores

Secao
(mm?)

33.0077 0,75mm?
33.0001 4 1,5mm?
33.0030 4G 1,5mm?
33.0047 8G 1,5mm?
33.0003 8 1,5mm?
33.0002 12 1,5mm?
33.0019 166G 1,5mm?
33.0079 16 1,5mm?
33.0042 4 2,5mm?
33.0004 4 2,5mm?
33.0078 5 2,5mm?
33.0035 8G 2,5mm?
33.0050 8G 2,5mm?
33.0041 8 2,5mm?
33.0005 8 2,5mm?
33.0046 126G 2,5mm?
33.0033 12G 2,5mm?
33.0017 12 2,5mm?
33.0013 4 4mm?
33.0016 4 6mm?
33.0043 4 6mm?
33.0080 4 70mm?

Tensao Altura Largura ‘ Peso
(kV) (mm) (mm) Aproximado
(kg/km)
0,5kV 5,00mm 16,170mm 152 Kg/Km
1kV 5,80mm 16,80mm 171 Kg/Km
TkV 6,20mm 17,70mm 174 Kg/Km
1kV 6,50mm 31,40mm 341 Kg/Km
1kV 6,50mm 31,40mm 357 Kg/Km
TkV 7,30mm 46,60mm 608 Kg/Km
1kV 7,50mm 59,80mm 791 Kg/Km
1kV 7,50mm 59,80mm 791 Kg/Km
TkV 6,50mm 19,00mm 216 Kg/Km
1kV 6,50mm 19,00mm 226 Kg/Km
TkV 6,50mm 27,50mm 302 Kg/Km
TkV 7,20mm 37,10mm 482 Kg/Km
TkV 7,20mm 37,10mm 482 Kg/Km
TkV 7,20mm 37,10mm 4Lbh Kg/Km
TkV 7,20mm 37,10mm 482 Kg/Km
TkV 7,80mm 53,10mm 727 Kg/Km
TkV 7,80mm 53,170mm 755 Kg/Km
1kV 7,80mm 53,10mm 751 Kg/Km
TkV 7,80mm 23,40mm 441 Kg/Km
TkV 8,60mm 25,40mm 470 Kg/Km
1kV 8,40mm 25,20mm 437 Kg/Km
TkV 24,00mm 75,00mm 3700 Kg/Km




Cabos Controlink SB

de Controle (sem Blindagem)

1- Condutor

Dados Técnicos

2 - Isolacao

3 - Elemento separador N° de Secao Tensao Espessura Espessura Diametro Peso
4 - Cobertura Codigo de Produto Condutores (mm?) (KV) de Isolacdo de Cobertura Externo Aproximado
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
14.0127 2 0,5 mm? 0,5 kV 0,6 mm 0,9 mm 6,3 mm 47 kg/km
= . = 14.0128 3 0,5 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 7,1 mm 59 kg/km
Construcao Aplicagao o
o ) o 14.0077 4 0,5 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 7,25 mm 70 kg/km
Condutor Cabos utilizados para sistemas de controle, comando, sinalizacao s
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 5, conforme e acionamento de equipamentos elétricos industriais. L5027 2 U2 Uy b Urie LT U Ll £ il 72 kg/km
NBR NM 280. 14.0131 7 0,5 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 8,3 mm 93 kg/km
Isolacao Vantagens 14.0133 9 0,5 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1,1 mm 10 mm 133 kg/km
Policloreto de vinila, tipo PVC/A (70°C). il 14.0168 12 0,5 mm? 0,5 kv 0,6 mm 1Mmm  11.2mm 169 kg/k
e Flexibilidade classe 5. : ' ' ' ' ' g/km
Identificacao 2
¢ = " 14.0135 2 0,75 mm 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 6,7 mm 65 kg/km
Condutores pretos numerados. Condutor terra verde/amarelo * Gravacdo dupla da metragem na capa externa, o que facilita
sob consulta. o controle do estoque. 14.0136 3 0,75 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 7 mm 77 kg/km
Separador e Materiais termoplésticos do isolamento e cobertura com 14.0079 4 0,75 mm? 0,5 kV 0,6 mm T mm 7,8 mm 91 kg/km
Fita ndo higroscépia aplicada sobre a reunido dos condutores. caracteristicas antichama e livre de metais pesados. 14.0116 5 0,75 mm? 0,5 kV 0,6 mm T mm 8,4 mm 112 kg/km
Cobertura 14.0138 7 0,75 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 9 mm 135 kg/km
Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°C) na cor preta. Opgdoes Construtivas (Sob Consulta) 14.0139 9 0,75 mm? 0,5 kv 0,6 mm Imm 11,35 mm 198 kg/km
'56351350 de Isolamento Y ) Condutor 14.0172 12 0,75 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 11,9 mm 308 kg/km
, ara sessoes nominais de 0,5mm2a Tmm?2. ara sessoes
norm;g de 1.5mmz & 10mm? P Cobre estanhado. 14.0141 2 1 mm? 0,5 kV 0,6 mm T mm 7,1 mm 63 kg/km
' ) Blindagem
L 14.0241 3] 1 2 0,5 kV 0,6 1 7.5 80 kg/k
Normas Aplicaveis Tranca de cobre nu, estanhado ou aco galvanizado, mm mm mm mm /G5
NBR NM 280 (IEC 60228): condutores de cabos isolados. blindagem eletrostatica e blindagem em fita de cobre. 14.0080 4 1 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1T mm 8,2 mm 98 kg/km
NB§V7C289: Cabos de Zontrol?kc\meisolagéo eEtrLédada de PhE Isolamento 14.0123 5 e 0.5 kV 0.6 mm i ® m 118 kg/km
ou ara tensdes de até - Requisitos de desempenho.
P g P PVC/ EB (105°C), XLPE/ HEPR (90°C). 14.0142 7 1 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1,1 mm 9,8 mm 151 kg/km
Armacao 14.0144 9 1 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1,1 mm 11,4 mm 192 kg/km
Tranca e fita de aco galvanizado. 14.0176 12 1 mm? 0,5 kV 0,6 mm 1,2 mm 12,9 mm 246 kg/km
Cobertura S 14.0003 2 1,5 mm? 1KV 0,8 mm 1 mm 8,5 mm 89 kg/km
PVC ST2, LSZH (composto poliolefinico ndao halogenado
com baixa emissdo de fumaca e antichama]l, cobertura TPU 14.0033 3 1.5 mm? T kv 0,8 mm T mm 7.1 mm 114 kg/km
= : Poliuret . 2
Upl;oes ConsthtlvaS (SOD COHSUH&) (Poliuretano) 14.0004 4 1,5 mm 1 kV 0,8 mm 1,17 mm 10 mm 142 kg/km
14.0086 5 1,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,7 mm 11T mm 172 kg/km
14.0083 7 1,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,1 mm 11,9 mm 222 kg/km
14.0087 9 1,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,2 mm 14 mm 283 kg/km
] o ) 14.0121 12 1,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,3 mm 15,9 mm 366 kg/km
Blindagem eletrostatica coletiva (BC) Tranca de Cobre (TC)
14.0013 2 2,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,1 mm 9,5 mm 116 kg/km
14.0031 3 2,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,17 mm 10,175 mm 152 kg/km
14.0032 4 2,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,7 mm 11,T mm 192 kg/km
14.0124 5 2,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,17 mm 12,2 mm 230 kg/km
14.0148 7 2,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,2 mm 13,4 mm 305 kg/km
Blind de fita d b FC T de Cobre Estanhado (TS
indagem de fita de cobre (FC) ranca de Cobre Estanhado (TS 14.0149 9 2,5 mm? 1 kv 0,8 mm 1,2 mm 15,8 mm 390 kg/km
14.0122 12 2,5 mm? 1 kV 0,8 mm 1,3 mm 18 mm 505 kg/km
14.0151 2 4 mm? 1 kV T mm 1,17 mm 11,5 mm 170 kg/km
— 14.0034 3 4 mm? 1 kV T mm 1,7 mm 12,4 mm 227 kg/km
] 14.0026 4 4 mm? 1 kV 1T mm 1,2 mm 13,6 mm 287 kg/km
Tranca de Aco Galvanizado (TAG)
14.0245 5 4 mm? 1 kV T mm 1,2 mm 15 mm 350 kg/km
14.0153 7 4 mm? 1 kV 1T mm 1,3 mm 16,5 mm 465 kg/km
14.0155 9 4 mm? 1 kV 1T mm 1,4 mm 19,5 mm 597 kg/km
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Cabos
de Controle

Cabo Controlink FC

(Fita de cobre)

Construcao

Condutor
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 5, conforme
NBR NM 280.

Isolacao

Policloreto de vinila, tipo PVC/A (70°C]).

Identificacao

Condutores pretos numerados. Condutor terra verde/ amarelo
sob consulta.

Separador
Fita ndo higroscépia aplicada sobre a reunido dos condutores.

Tensao de Isolamento
0,5kV para sessdes nominais de 0,5mm?2a Tmm?2. 1kV para sessoes
normais de 1,5mm2a 10mm?2.

Normas Aplicaveis

NBR NM 280 (IEC 60228): condutores de cabos isolados.
NBR 7289: Cabos de controle com isolacdo extrudada de PE
ou PVC para tensdes de até 1kV - Requisitos de desempenho.

Capa Interna
Camada extrudada a base de cloreto de polivinila (PVC) antichama.

Blindagem
Fita de cobre nu, aplicada helicoidalmente, cobrindo 100% do cabo.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°C) na cor preta.

Aplicagoes

Cabos utilizados para sistemas de controle, comando, sinalizacao
e acionamento de equipamentos elétricos industriais em instalacoes
onde se deseja protecao contra interferéncias, ruidos e campos
magnéticos. Este tipo de blindagem propicia uma boa resisténcia
mecanica.

Opgbes Construtivas (Sob Consulta)

Blindagem eletrostatica coletiva (BC)

Sem Blindagem (SB)

1-
2 -
3 -
4 -
S -
6 -

Condutor

Isolacao

Elemento separador
Capa interna
Blindagem

Cobertura

Vantagens
e Flexibilidade classe 5.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

e Materiais termoplasticos do isolamento e cobertura com
caracteristicas antichama e livre de metais pesados.

Opgbes Construtivas (Sob Consulta)

Condutor
Cobre estanhado.

Blindagem
Tranca de cobre nu ou estanhado e blindagem eletrostatica.

Isolamento
PVC/EB (105°C), XLPE/HEPR (90 °C).

Cobertura

PVC ST2, LSZH (composto poliolefinico ndao halogenado com
baixa emissdo de fumaca e antichama).

*LSZH (Low smoke zero halogen].

Obs.: Fabricamos sob consulta cabos de controle especificos
para utilizacdo em sistemas de inversores de frequéncia.

Tranca de Cobre (TC)

Tranca de Cobre Estanhado (TS)

Tranca de Aco Galvanizado (TAG)

Dados Técnicos

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

Codigo de Produto

0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0305
0548
0549
0550
0551
0552
0304
0042
0040
0015
0006
0041
0014
0046
0045
0113
0036
0112
0007
0547
0317

N° de
Condutores

VN O W NG YNNG YN OG0 NaN N

—
N

Secao
(mm?)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1

1

1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

mm?

mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?
mm?

mm?

Tensao

(kV)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
KV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV

Espessura
de Isolacao
(mm)

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Espessura
de Cobertura

(mm)

1,4
1.4
1.4
1,4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1,4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1,4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1,4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1,4

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Diametro
Externo
(mm)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Peso
Aproximado
(kg/km)
130 kg/km
143 kg/km
157 kg/km
183 kg/km
209 kg/km
262 kg/km
295 kg/km
144 kg/km
173 kg/km
198 kg/km
225 kg/km
267 kg/km
342 kg/km
532 kg/km
161 kg/km
214 kg/km
242 kg/km
297 kg/km
342 kg/km
456 kg/km
532 kg/km
242 kg/km
250 kg/km
311 kg/km
404 kg/km
464 kg/km
626 kg/km
727 kg/km



Cabo Manga TC

(Tranga de Cobre)

5 4 3 2 1
1 - Condutor
2 - Isolacao
3 - Elemento separador
4 - Blindagem
S - Cobertura
. Construgao Vantagens
F Condutor e Flexibilidade.
L Corda de cobre eletrolitico nu. e Gravacdo dupla da metragem na capa externa, o que facilita
E Isolacao o controle do estoque.
- Policloreto de vinila, PE ou PVC/A (70°C). o . )
r L e Materiais termoplasticos do isolamento e cobertura com
- f Identificacao _ ) caracteristicas antichama e livre de metais pesados.
- Condutores coloridos (marrom / vermelho / laranja / amarelo
1 verde / azul / violeta / roxo / cinza / branco / preto / bege / azul
marinho). Opgoes Construtivas (Sob Consulta)
Elemento separador Blindagem
Talco. Tranca de cobre nu ou estanhado e blindagem eletrostatica.
Cobertura
Condut
Policloreto de vinila PVC-ST1 (70°C) na cor bege ou preto. Cgrt:reueosrt'anhado (Cusn)
Aplicacdes Cobertura
P ¢ PVC ST2, LSZH (composto poliolefinico ndo halogenado].

Cabo utilizado para interligacdo de sistemas de seguranca
eletronica, automacao predial, industrial e sistemas eletrénicos
industriais.

Opgbes construtivas (Sob Consulta)

L ——2 —

Blindagem eletrostatica coletiva (BC) Sem blindagem (SB)

Tranca de Cobre Estanhado (TS)

Dados Técnicos

17.0183 2 26 4,10 1,03 26
17.0024 4 26 4,50 1,03 29
17.0144 2 24 4,50 1,24 28
17.0064 3 24 3,90 1,24 818
17.0349 7 24 6,00 1,24 54
17.0002 2 22 4,80 1,41 34
17.0181 5 22 5,80 1,41 54
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1 - Condutor

e 2 - Isolacao

o g 3 - Elemento separador

4 - Blindagem

S - Cobertura
Construgao Vantagens
Condutor e Blindagem a interferéncias eletromagnéticas externas.
Corda de cobre eletrolitico mole estanhado. e Flexibilidade.

Isolacao
Polietileno ou Policloreto de vinila, PE ou PVC/A (70°C).

Identificacao
Condutores coloridos (branco / vermelho / preto / azul / verde /
amarelo / cinza / natural].

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

Aplicagobes

Blindagem Externa Cabo de uso geral em instalacoes eletroeletronicas, audio,

Tranca de cobre eletrolitico mole estanhado. informatica, automacao, seguranga predial e sistemas
(Cobertura superior a 75%). de refrigeracao.
Cobertura

Policloreto de vinila PVC tipo flexivel (70°C), na cor preta.

Dados Técnicos

AFT 2x26AWG 2 26 AWG PvC 3,60 mm 18 kg/km 150 V.rms 132 ohms/km
AFT 4x26AWG 4 26 AWG PVC 4,65 mm 29 kg/km 150 V.rms 1322 ohms/km
AFT 7x26AWG 7 26 AWG PVC 5,50 mm 80 kg/km 200 V.rms 1322 ohms/km
AFT 2x24AWG 2 24 AWG PVC 4,70 mm 35 kg/km 200 V.rms 852 ohms/km
AFT 3x24AWG 3 24 AWG PVC 4,30 mm 23 kg/km 200 V.rms 852 ohms/km
AFT 2x22AWG 2 22 AWG [PIE 5,70 mm 37 kg/km 200 V.rms 552 ohms/km
AFT 3x22AWG 3 22 AWG PE 5,70 mm 46 kg/km 200 V.rms 552 ohms/km
AFT 4x22AWG 4 22 AWG [PIE 6,50 mm 56 kg/km 200 V.rms 552 ohms/km
AFT 7x22AWG 7 22 AWG PE 7,70 mm 80 kg/km 200 V.rms 552 ohms/km
AFT 2x20AWG 2 20 AWG PE 6,00 mm 50 kg/km 250 V.rms 332 ohms/km
AFT 3x20AWG 3 20 AWG PE 6,50 mm 61 kg/km 250 V.rms 332 ohms/km
AFT 4x20AWG 4 20 AWG PE 6,80 mm 67 kg/km 250 V.rms 332 ohms/km
AFT 2x18AWG 2 18 AWG PE 6,50 mm 64 kg/km 300 V.rms 242 ohms/km
AFT 3x18AWG 3 18 AWG PIE 7,00 mm 70 kg/km 300 V.rms 242 ohms/km
AFT 4x18AWG 4 18 AWG PE 7,50 mm 85 kg/km 300 V.rms 242 ohms/km
AFT 2x16AWG 2 16 AWG PE 7,20 mm 77 kg/km 300 V.rms 142 ohms/km

SHE
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Cabo AFD Cabo AFS

1 - Condutor 1 - Condutor
2 - Isolacao 2 - Isolacao
3 - Blindagem 3 - Blindagem
4 - Elemento separador 4 - Cobertura

Construcgao

Condutor
Corda de cobre eletrolitico mole estanhado.

Isolacao

Polietileno ou policloreto de vinila, PE ou PVC/A(70°C).
Identificacao

Natural e vermelho / natural e preto / natural e azul / natural e

verde / preto e vermelho / preto e azul / vermelho e azul/ vermelho
verde / azul e verde / amarelo e natural / amarelo e vermelho.

Blindagem Externa
Fita de poliéster aluminizada + dreno.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC flexivel (70°C], na cor preta.

Dados Técnicos

S - Cobertura

Vantagens

e Blindagem eletrostatica aplicada a cada par, possibilitando
o trafego de sinais diferentes dentro do mesmo cabo.

e |dentificacao das vias em cores, o que facilita o manuseio
na hora da instalacao.

e Cobertura em PVC LMP (livre de metais pesados) e com
caracteristica flexivel.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle de estoque.

Aplicagobes

Os cabos AFD sao utilizados para diversas aplicacoes e, entre elas,

estao interligacao de sistemas de equipamentos hospitalares,
automacao comercial, automacao industrial e interligacao
de sistemas de audio.

Construcao

Condutor
Corda de cobre eletrolitico mole estanhado.

Isolacao

Polietileno ou policloreto de vinila, PE ou PVC/A (70°C]).
Identificacao

Natural e vermelho / natural e preto / natural e azul / natural e verde

preto e vermelho / preto e azul / vermelho e azul / vermelho
verde / azul e verde / amarelo e natural / amarelo e vermelho.

Blindagem Externa
Fita de poliéster aluminizada + tranca de cobre estanhado.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC flexivel [70°C), na cor preta.

Dados Técnicos

Vantagens

e Dupla blindagem global, o que garante excelente performance
na protecdo contra interferéncia externas.

e |dentificacao das vias em cores, o que facilita o manuseio
na hora da instalacao.

e Cobertura em PVC LMP (livre de metais pesados] e com
caracteristica flexivel.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle de estoque.

Aplicagodes

Os cabos AFS sao utilizados para diversas aplicacoes e, entre elas,
estdo a interligacdo de sistemas de equipamentos hospitalares,
automacao comercial, automacao industrial e interligacao
de sistemas de aldio.

20.0002 AFS 1PX24AWG 1 24 AWG PE 4,70 mm 26 kg/km 250 V.rms 91 ohms/km
21.0004 AFD 1PX24AWG 1 24 PE 4,30 mm 21 kg/km 250 V.rms 91 ohms/km 20.0005 AFS 1PX22AWG 1 22 AWG [PIE 5,40 mm 38 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
21.0002 AFD 1PX22AWG 1 22 BB 4,90 mm 34 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km 20.0001 AFS 1PX20AWG 1 20 AWG PE 6,20 mm 48 kg/km 300 V.rms 35 ohms/km
21.0010 AFD 1PX20AWG 1 20 PE 5,90 mm 42 kg/km 300 V.rms 35 ohms/km 20.0007 AFS 1PX18AWG 1 18 AWG [Pl 7,50 mm 62 kg/km 300 V.rms 24 ohms/km
21.0003 AFD 1PX18AWG 1 18 PE 7,10 mm 51 kg/km 300 V.rms 24 ohms/km 20.0006 AFS 2PX24AWG 2 24 AWG PE 6,90 mm 46 kg/km 250 V.rms 91 ohms/km
21.0012 AFD 2PX24AWG 2 24 PE 6,70 mm 41 kg/km 250 V.rms 91 ohms/km 20.0003 AFS 2PX22AWG 2 22 AWG [PE 8,00 mm 66 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
21.0001 AFD 2PX22AWG 2 22 PE 7,60 mm 61 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km 20.0012 AFS 2PX20AWG 2 20 AWG PE 10,10 mm 82 kg/km 300 V.rms 35 ohms/km
21.0017 AFD 2PX20AWG 2 20 PE 9,50 mm 78 kg/km 300 V.rms 35 ohms/km 20.0015 AFS 3PX22AWG 3 22 AWG [PE 8,70 mm 74 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
21.0013 AFD 3PX22AWG 3 22 PE 8,10 mm 80 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km 20.0017 AFS 3PX24AWG 3 24 AWG PE 7,40 mm 60 kg/km 300 V.rms 91 ohms/km
21.0009 AFD 4PX20AWG 4 20 PE 11,00 mm 131 kg/km 300 V.rms 35 ohms/km 20.0008 AFS 5PX22AWG 5 22 AWG EE 9,40 mm 109 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
21.0022 AFD 4PX22AWG 4 22 PlE 8,60 mm 85 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km 20.0014 AFS 7PX22AWG 7 22 AWG PE 10,90 mm 272 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
21.0032 AFD 5PX22AWG 5 22 PE 9,00 mm 110 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
21.0018 AFD 7PX22AWG 7 22 PE 10,50 mm 151 kg/km 300 V.rms 55 ohms/km
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50 OMHS

Os cabos coaxiais possuem diversas aplicacoes, entre elas, estdo a interligacdo de sinais de radiofrequéncias, sistemas de telefonia celular,

estacdes de radio base, sinais de telemetria, informatica /internet, transmissores e receptores de radio/TV, satélites, enlaces, telefonia rural
e centrais de telecom.

e Produtos homologados pela Agéncia Nacional de Telecomunicacées [ANATEL] seguindo rigorosamente os parametros estabelecidos em norma.

DLCR 12 - SF

Descricao Material Diametro
e Gravacao dupla da metragem na capa externa, que facilita o controle de estoque.
) L - . Condutor Int Aluminio cobread 3,55
¢ Nos cabos produzidos em expanso, dielétrico composto por termopléstico de alta performance para transmissao de sinal (PEC). endutor interno uminio cobreado mm
. . . _ . - L. L Dielétrico Polietileno expandido 8,70 mm
e Fabricados com equipamento de ultima geracao, garantindo a concentricidade entre condutores e 6timo desempenho nos resultados elétricos.
o ) o Condutor Externo Cobre nu corrugado 12,20 mm
e Atende aos requisitos estabelecidos pela diretiva Rohs.
Capa PE Preto 13,50 mm
DLC 8 Premium LMR 195
Descricao Material Diametro Descricao Material Diametro
Condutor interno Aluminio cobreado 2,74 mm Condutor interno Cobre nu 0,94 mm
Dielétrico Polietileno expandido 7,24 mm b ‘” Dielétrico Polietileno expandido 2,79 mm
Condutor externo Fita aluminizada 7,39 mm [t v Condutor externo Fita aluminizada 2,95 mm
Blindagem Cobre estanhado 87% 8,14 mm Blindagem Cobre estanhado 96% 3,563 mm
Capa PE preto 10,30 mm Capa PE preto 4,95 mm
DLC 58 LMR 240
Descricao Material Diametro Descricao Material Diametro
Condutor interno Cobre nu 1,02 mm Condutor interno Cobre nu 1,42 mm
I.'P Dielétrico Polietileno expandido 2,95 mm Dielétrico Polietileno expandido 3,81 mm
Condutor externo Fita aluminizada 3,03 mm Condutor externo Fita aluminizada 3,94 mm
Blindagem Cobre estanhado 76% 3,60 mm Blindagem Cobre estanhado 92% 4,52 mm
Capa PE preto 5,00 mm Capa PE preto 6,70 mm
DLC 213 Premium LMR 400
Descricao Material Diametro Descricao Material Diametro
Condutor interno Aluminio cobreado 2,55 mm * Condutor interno Aluminio cobreado 2,74 mm
Dielétrico Polietileno expandido 7,25 mm i - Dielétrico Polietileno expandido 7,24 mm
Condutor externo Fita aluminizada 7,40 mm Condutor externo Fita aluminizada 7,39 mm
Blindagem Cobre estanhado 78% 8,14 mm Blindagem Cobre estanhado 91% 8,13 mm
Capa PE preto 10,30 mm Capa PE preto 10,29 mm
DLCR 12 LMR 600
Descricao Material Diametro Descricao Material Diametro
Condutor interno Aluminio cobreado 4,60 mm Condutor interno Aluminio cobreado 4,47 mm
Dielétrico Polietileno expandido 11,3 mm Dielétrico Polietileno expandido 11,56 mm
Condutor externo Cobre corrugado 13,8 mm Condutor externo Fita aluminizada 11,71 mm
Capa PE preto 15,8 mm Blindagem Cobre estanhado 91% 12,45 mm
Capa PE preto 14,99 mm
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RF 174

Descricao

Material

Diametro

DLC 400

Descricao

Material

DIETL T

Condutor interno Corda de cobre nu 0,48 mm Condutor interno Aluminio cobreado 2,74 mm
Dielétrico Polietileno sélido 1,50 mm Dielétrico Polietileno expandido 7,24 mm
Condutor externo Cobre estanhado 85% 1,90 mm Separador Fita aluminizada 7,39 mm
Capa PVC preto 2,70 mm Blindagem Cobre estanhado 91% 8,13 mm
Capa PE preto 10,29 mm
DLC 600
RG 58
Descricao Material Diametro Descricao Material Diametro
Condutor Interno Corda de cobre estanhado 0,90 mm Condutor Interno Cobre Nu 4,70 mm
m Dielétrico Polietileno sélido 2,90 mm Dielétrico PE Expanso 11,56 mm
Separador Fita de poliéster 2,95 mm Condutor Externo Fita aluminizada 11,71 mm
Blindagem Cobre estanhado 95% 3,55 mm Blindagem Cobre estanhado 91% 12,45 mm
Capa PVC preto 4,95 mm Capa PE Preto 14,99 mm
75 OMHS
RG 213
Descricao Material ‘ Diametro RF 75 0’4/2’5
Condutor interno Corda de cobre nu 2,25 mm Descricao Material Didmetro
Dielétrico Polietileno sélido 7,25 mm Condutor interno Cobre nu 0,40 mm
Condutor externo Cobre nu 96% 8,36 mm Dielétrico Polietileno sélido 2,50 mm
Capa PVC ou PE preto 10,30 mm Blindagem Cobre nu 85% 3,05 mm
Capa PVC 4,00 mm
DLC 195 w : ’
Descricao Material ‘ Diametro RG 59
P = Condutor interno Corda de cobre nu 0,94 mm e DieTel Didmetro
F A ‘” Dielétrico Polietileno expanso 2,79 mm Condutor interno Aco cobreado 0.59 mm
Condutor externo Fita aluminizada 2,95 mm Dielétrico Polietileno sélido 3,70 mm
Blindagem Cobre estanhado 96% 3,53 mm Blindagem Cobre Nu 95% 4,45 mm
Capa PE preto 4,95 mm aars PVC R i
DLC 240 Descricao Material ‘ Diametro
DLC 59
Condutor interno Corda de cobre nu 1,42 mm Descricdo Material Diametro
P Dielétrico Polietileno expanso 3,81 mm
‘” Condutor externo Fita aluminizada 3,94 mm \ Condutor interno Aco cobreado 0,81 mm
BlireEa Cobre estanhado 92% 4,52 mm ” Dielétrico Polietileno expandido 3,70 mm
Capa PE preto 6,10 mm Condutor externo Fita aluminizada 3,80 mm
Blindagem Cobre estanhado 60% 4,37 mm
Capa PVC 6,00 mm
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75 OMHS

DLC 6 DLC 600 - 75
Descricao Material Diametro Descricao Material Diametro
Condutor interno Aco cobreado 1,02 mm Condutor interno Aluminio cobreado 2,74 mm
Dielétrico Polietileno expandido 4,50 mm Dielétrico Polietileno expandido 11,56 mm
Condutor externo Fita aluminizada 4,66 mm Condutor externo Fita aluminizada 11,71 mm
Blindagem Cobre estanhado 60% 5,30 mm Blindagem Cobre estanhado 75% 12,45 mm
Capa PVC 6,90 mm Capa PE preto 14,99 mm
DLC 400 - 75
Descricao Material Diametro Cabo MUItI CoaXIaI
Condutor interno Cobre nu 1,63 mm . .
— Multicoaxial RF 75 0,1/1,2
Dielétrico PE expanso 7,25 mm
Condutor externo Fita aluminizada 7,35 mm Descricao ‘ Material ‘ Diametro
Blindagem Cobre estanhado 91% 8,13 mm
Capa PE preto 10.30 mm 8x RF75 0,2/1,2 pPvC 9,50 mm
16x RF75 0,2/1,2 PVC 12,80 mm
DLC-6 OS DUPLO Descricao ‘ Material ‘ Diametro 24x RF750,2/1,2 PVC 14,20 mm
32x RF750,2/1,2 PVC 17,20 mm
Condutor interno Aco cobreado 1,02 mm
Dielétrico Polietileno expandido 4,50 mm . .
. . Multicoaxial RF 75 0,3/1,8
Condutor externo Fita aluminizada 4,66 mm
Blindagem Cobre estanhado 60% 5,20 mm
Condutor externo Fita aluminizada 5,30 mm Descricao ‘ Material ‘ DIET T
Blindagem Cobre estanhado 60% 6,00mm
Capa PVC 770 mm 4x RF750,3/1,8 PVvC 9,00 mm
' 8x RF750,3/1,8 PVC 11,90 mm
DLC N 16x RF750,3/1,8 PVC 16,80 mm
21x RF750,3/1,8 PVC 17,25 mm
Descricao Material Diametro . .
: ‘ ‘ Multicoaxial RF 75 0.4/2.5
Condutor interno Cobre nu 1,63 mm
Dielétrico Polietileno expandido 7,25 mm Descricio ‘ Material ‘ Didmetro
Condutor externo Fita aluminizada 7,35 mm
Blindagem Cobre estanhado 7% 8,04 mm 4x RF750,4/2,5 PVC 12,80 mm
Capa PE preto 10,00 mm 8x RF75 0,4/2,5 pPvC 16,50 mm
16x RF75 0,4/2,5 PVC 21,50 mm
RGN 21x RF75 0,4/2,5 PVC 24,50 mm
Descricao ‘ Material ‘ Diametro
Condutor interno Cobre estanhado 1,22 mm
Dielétrico Polietileno sélido 7,50 mm
Condutor externo Cobre nu 95% 8,14 mm

Capa PVC ou PE preto 10,30 mm
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Cabos
Broadcasting

Broadcasting

Broadcasting é um termo com origem na lingua inglesa que

significa basicamente “transmissao”. Trata-se do processo pelo

qual determinada informacao é difundida ou transmitida para

diversos receptores ao mesmo tempo. Uma expressao similar

muito utilizada hoje é o streaming de conteldo.

Construcgao

Resolugao por metragem

Designacao SD - SDI
Bit Rate 143 Mb/s 177 Mb/s 270 Mb/s
Perda do cabo 30 dB 30 dB 30 dB
@ 1/2 Clock @72MHz (@88 MHz @ 135MHz
RG59-95%-Min 410 875 308
RG59-95% 600 445 447
RG6-HDTV 788 718 588
RG6-95%-ClAg 896 875 721
RG11-95%-SDI 974 952 784

4B DATALINK

Cabo Broadcasting

1- Condutor interno

2 - Isolacao

3 - Primeira blindagem
4 - Elemento separador
S - Segunda blindagem
6 - Cobertura

Vantagens

e Protecao contra ruidos externos devido a sua blindagem com
95% de cobertura.

e Gravacao e cores personalizadas. o controle do estoque.

Aplicagoes
e |deais para transmissoes. digital em HDTV.
e Muito utilizados em estUdios para cabear patch painéis full HD.

e Capazes de levar o sinal HDTV a distancias superiores a 70

metros.
540 Mbps - SDI HD - SDI 3G - SDI 12G - SDI
360 Mb/s 540 Mb/s 1,5 Gb/s 3 Gb/s 12 Gb/s
30 dB 30 dB 20 dB 20 dB 20 dB
@ 180 MHz @270 MHz @ 750 MHz @ 1.5 GHz @ 6 GHz
266 215 83 85 70
386 312 19 122 90
509 412 156 160 110
625 506 195 200 120
680 550 212 218 130

Cabos
Broadcasting

RG59-95%-Min

RG59-95%
(SDI/HD)

RG6-HDTV
(SDI/HD)

RG6-95%-ClAg

RG11-95%-SDI
(SDI/HD)

Cabo Triaxial 3/8”

Cabo Triaxial 1/2"

Fio de
Cobre nu

Fio de
Cobre nu

Fio de
Cobre nu

Fio de Cobre
Prateado

Fio de
Cobre nu

Fio de
Cobre nu

Fio de
Cobre nu

Cabo Broadcasting

Dados Técnicos

PE Expandido Poliéster

Aluminizado

PE Expandido Poliéster

Aluminizado

PE Expandido Poliéster

Aluminizado

PE Expandido Poliéster

Aluminizado

PE Expandido Poliéster

Aluminizado

PE Expandido Cobre nu

(Cobertura 95%)

PE Expandido Cobre nu

(Cobertura 95%)

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

revestimento de PE

Cobre Estanhado
(Cobertura 95%)

revestimento de PE

PVC
D 4,4 mm

PVC
@ 6,0 mm

PVC
? 6,9 mm

PVvC
® 7,0 mm

LSZH
? 10,0 mm

TPV
29,1 mm

TPV

? 13,2 mm

75 ohms

75 ohms

75 ohms

75 ohms

75 ohms

75 ohms

75 ohms
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[ [
Conectores Coaxiais
A0o2
A002 Centelhador Coaxial N FEmea - N Fémea
C00S
-
r'as
o \ M C005 N Fémea para DLC213PR (2 Pieces)
C009
Cc009 N Fémea p/ DLC8Pr / LMR400 (2 pieces)
Co19
c019 N Macho p/ DLC8Pr / DLC213Pr / LMR400 (2 Pieces)
C030
ey, \
““ '“\l‘
"""" Cco30 SMA Macho Polaridade Reversa p/ DLC58
LMR195 / RG58 - Crimp/Solda
C036
C036 TNC Macho para DLC58 / RG58 / LMR195
Solder / Crimp
CO041
C041 N macho / DLC213Pr / RG213 / DLC8 /LMR400

Solda / Clamp
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Conectores Coaxiais Conectores Coaxiais

C043

C043 N macho DLC58 / LMR195 / RG58 - Solda / Clamp c121 N macho LMR240 - Solda / Crimp
C128
C045 N fémea RGC213 / DLC213Pr / DLC8 / LMR400 c128 DIN macho LMR600 - Clamp / Encaixe
Solda / Clamp
C047 C137
C047 N macho angular / DLC213Pr/ RG213 / RGC213 / c137 N Fémea para LMR240, Captivated / Crimp
RGC8 / LMR400 - Solda / Clamp
C139
C049 N macho DLC58 / LMR195/ RG58 - Solda / Crimp Cc139 N macho angular para DLC213-Pr / RGC213
Encaixe / Two Pieces
COS51 C194
— T N
RS, co51 SMA macho reverso LMR240 - Solda / Crimp C194 N macho RGC 213/ DLC213-Pr/ DLC8/ LMR400
Solda / Crimp
C284Br
C066 TNC macho DLC58 / LMR195 / RG58 - Solda / Clamp C284Br TNC macho angular DLC 213Pr - Encaixe / Crimp
C104 £305
(@
,“\ C104 N Fémea LMR600 - Encaixe / Two Pieces C305 N macho DLCR12 - Encaixe / Clamp
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C306

Conectores Coaxiais

C306 N fémea DLCR12 - Encaixe / Clamp
C307

C307 DIN macho DLCR12 - Encaixe / Clamp
C308

C308 DIN fémea DLCR12 Encaixe / Clamp
C309

C309 DIN macho angular DLCR12-SF

Encaixe / Clamp

C400

C400 BNC Macho DLC213Pr / LMR400 / DLC400
C401

R (40
? C401 BNC Macho reto para cabo RGé6 HDTV-SDI 6G

Solda / Crimp

C402

o .
o

C402

oc ‘ DATALINK

BNC Macho reto para cabo RG59 mini HDTV-SDI
6G Crimp / Crimp

CABOS
CUSTOMIZADOS

Cabos para

~\ Projetos especiais




Cabos
para pProjetos especiais
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Projeto Projeto
Sirius Brasll Sinchrotron Australlano

Sirius, a nova fonte de luz sincrotron brasileira, é a maior e mais complexa infraestrutura cientifica j& construida no Pafs. Apos o desenvolvimento de varios cabos para o laboratério Sirius, em Campinas, a Datalink ganhou projecao internacional
Este equipamento de grande porte usa aceleradores de particulas para produzir um tipo especial de luz, chamada e foi a empresa escolhida para também desenvolver e fabricar os cabos que controlam o feixe de elétrons da fonte de luz
de luz sincrotron. Essa luz é utilizada para investigar a composicao e a estrutura da matéria em suas mais variadas formas, syncrotron australiano (The Australian Synchrotron | ANSTO Research Facilities | ANSTO ). Estes cabos tém particularidades
com aplicacées em praticamente todas as areas do conhecimento. na blindagem para evitar interferéncias de sinais externos, bem como nos materiais usados com o objetivo de deixa-los

altamente flexiveis. A equipe da Datalink estd orgulhosa por sua alta capacidade técnica e por poder contribuir com o

desenvolvimento da ciéncia mundial.

Multi-LMR19S Cabo Motor

ok DATAULINK
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Cabo com revestimento em
Poliuretano Termoplastico - TPU

Projetos Projetos
Especiais Especiais

- Condutor
- Isolacao
- Separador total nao hidroscépico

- Cobertura

o6

DATAULINK

Construcgao

Condutor
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 5, conforme
NBR NM 280.

Isolacao
Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°C).

Elemento Separador
Fita de TNT reunindo os condutores em coroa concéntrica com
passo adequado.

Capa Intermediaria
Policloreto de vinila PVC/ ST1 (70°C).

Blindagem Eletrostatica Total
Malha em tranca de fios de cobre mole estanhado (TS).

Cobertura
Cobertura em Poliuretano a base de poliéter resistente a ataque
quimico e abrasao.

Gravacao
Gravacao dupla da metragem na cobertura externa, facilitando
o controle de estoque.

Resisténcia

Intemperismo, calor (padrao 90°C podendo chegar 125°C],
abrasdo/desgaste, rachadura, solventes, esgoto bruto, hidrélise,
rasgamento, ignicao, ataque microbiano, dleo, dgua salgada e
imersao em agua doce.

e Sem halogénios

e Sem metais pesados

e Protecao Anti-UV

Principais caracteristicas que o TPU pode agregar ao cabo

e Resisténcia ao calor (padrao 90°C podendo chegar 125°C]
e Resisténcia a abrasio/desgaste
e Resisténcia a rachadura
Resisténcia a solventes
Resisténcia a esgoto bruto
Resisténcia a hidrélise
Flexao a baixa temperatura
Alta durabilidade
Retardamento a chamas
Resistente a dleo
Agua salgada
Imersao em agua doce
Resistente ao rasgamento
Resistente a ignicao
Sem halogénios
Sem metais pesados
Protecao anti-UV

Resisténcia a ataque microbiano

Aplicagao

A principal funcdo de uma capa de cabo é proteger a parte interna
contra danos externos/ambientais. Nesse sentido, o polimero
que mais apresentou avancos, nos Ultimos anos, foi o poliuretano

termopléastico (TPU). A medida que a demanda por revestimentos

de cabos de alto desempenho se expande, novas variacoes de TPU
estdo sendo introduzidas no mercado, assegurando diversas aplicacoes
em segmentos como: transporte, agricultura, iluminacao externa,
industrial, perfuracdo de poco, subaquatica e maritima, mineracao,
robdtica, entre outras. Tais segmentos necessitam de cabos
com caracteristicas especiais, como alta resisténcia a intempéries,
ao rasgamento, 6leo, dgua, pisoteamento, flexdo, entre outras, que
sao contempladas quando se utilizam coberturas em TPU.
Os poliuretanos termoplasticos (TPU] sao, geralmente, usados
como material isolante secundario para aplicacdes de fios e cabos e,
em casos especiais, sdo usados como isolante primario.
Exemplo tipico é o revestimento para cabos de mineracao que
ficam acima do solo devido a sua alta resisténcia a abrasao e
como isolador primario de cabos planos na indUstria automotiva.
A titulo de exemplo, a Datalink fabrica cabos de controle (EXTREME])
com cobertura de TPU, conferindo aos mesmos as caracteristicas
mencionadas.

Apods o desenvolvimento de diversos cabos para o laboratério Sirius,
em Campinas, a Datalink ganhou projecao internacional e foi a
empresa escolhida para também desenvolver e fabricar os cabos
que controlam o feixe de elétrons da fonte de luz syncrotron australiana
(The Australian Synchrotron | ANSTO Research Facilities | ANSTO).
Estes cabos tém particularidades na blindagem para evitar
interferéncias de sinais externos, bem como nos materiais usados
com o objetivo de deixa-los altamente flexiveis. A equipe da Datalink
esta orgulhosa por sua alta capacidade técnica e por poder contribuir
com o desenvolvimento da ciéncia mundial.
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CABOS
PARA IRRIGACAO

DATAULINK

1 - Condutor

2 - Isolacao

4 - Cobertura

Construcao

Condutor
Cobre eletrolitico mole, nu, encordoamento classe 5, conforme
NBR NM 280.

Isolacao
Isolacao em HEPR, livre de halogénios.

Identificacao do Condutores Isolados
Vias coloridas.

Formacao
(C6d.13.0002): 4 x 4mm2+ 7 x 1,5 mm2 em coroa concéntrica.
(C6d.13.0005): 4 x 6mm2+ 7 x 1,5 mm?2 em coroa concéntrica.

Separador
Fita de poliéster.

Cobertura
Cobertura em PVC, tipo PVC ST1 70°C, antichama, com protecao
anti-UV e livre de metais pesados.

Vantagens

e Flexibilidade, facilitando a instalacao.

e Condutores de cobre puro, seguindo rigorosamente os padroes
estabelecidos em norma.

e |solamento em HEPR, composto termofixo livre de halogénios
e com classe térmica de 90°C.

e Fita de poliéster como componente separador, facilitando o
decape.

e Cobertura em PVC livre de metais pesados com caracteristica
antichama, dando seguranca a instalacao.

e Com protecao anti-UV que garante maior durabilidade do cabo.

e Produto atende aos requisitos da diretiva RoHS.

e Gravacao dupla da metragem na capa, facilitando o controle do

estoque.

Cabo control pivot

central de irrigracao

3 - Separador total ndo hidroscdpico

Especificagdes Elétricas

CONDUTORES 1,5mm? (resisténcia 6hmica a 20°C): < 13,3 Q/km
CONDUTORES 4,0mm? (resisténcia 6hmica a 20°C): < 4,95 Q/km
CONDUTORES 6,0mm?2 (resisténcia 6hmica a 20°CJ: < 3,30 Q/km

Normas de Referéncia

NBR NM 280-(IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.

NBR 7290
Cabos de controle com isolacao extrudada de XLPE, EPR
ou HEPR para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho.

Ensaios de Rotina

Resisténcia elétrica do condutor/ Centelhamento/ Tensao
elétrica aplicada/ Dimensional e Visual.

Aplicagdes

S&o cabos indicados para projetos em baixa tensao (<1kV], como
em circuitos industriais, derivacoes, distribuicao interna e externa.
Sua flexibilidade superior, possibilita 0 uso em instalacoes
complexas que requerem movimento frequente.

Exemplos

¢ Pivots de Irrigacao

e Instalacoes industriais
e [luminacao

¢ Redes subterraneas

e Redes de distribuicao



CABOS
SUNAR

DATAULINK

1- Condutor

2 - Isolacao

3 - Elemento separador

4 - Blindagem

S - Capa cabo singelo

ey

EEra s,
I, " 7 - Capa

6 - Elemento separador

Construgcao Singelo

Condutor
Corda de cobre eletrolitico mole estanhado.

Isolacao

Policloreto de vinila PVC ST2 (105°C).

Identificacao

Marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza,
branco, preto.

Elemento separador
Fita de TNT.

Blindagem
Tranca em cobre estanhado, cobertura de 70%.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC ST2 (105°C], na cor preta.

Construgao Multivias

Elemento separador de vias
Veia cega em policloreto de vinila, PVC ST2 (105°C).

Elemento separador externo
Fita de TNT.

Cobertura
Policloreto de vinila PVC ST2 (105°C]), na cor preta.

Cabos
Multibeam

Aplicagao

Recentemente, fabricamos um cabo que é conectado a um transdutor
de sonar multibeam para pesca (popularmente chamado de olho de
sonda/olho de sonar). O transdutor funciona como uma sonda
horizontal detectando cardumes e facilitando sua localizacao.

Esse cabo, com geralmente com é6m, permite uma movimentacao
segura da sonda. O que garante seu uso nessas condicoes sao as
matérias- primas utilizadas na cobertura que é resistente as
intempéries das aguas do mar, sua construcao robusta garante
maior resisténcia a tracao e flexibilidade para movimentacao.



Cabos Automotivos

Condutor

otal nao hid

Cobertura

Vantagens

Nossos cabos sdo fabricados com equipamentos de Gltima geracdo garantindo todas as caracteristicas mecanicas

e elétricas exigidas pelos clientes.
Nossa planta estd equipada com gerador, garantindo a estabilidade do processo e o compromisso na entrega.

Temos total controle da rastreabilidade de todas as matérias-primas usadas em nossos produtos e enviamos os certificados

de conformidade se o cliente exigir.

Nossa equipe técnica esta capacitada para projetar seu produto conforme as normas exigidas, entregando um produto de
altissima qualidade e todas as documentacdes de inspecdo e validacdo do processo (PPAP; FMEA; IMDS].

Nossos cabos sao usados pelas Desenvolvemos projetos de cabos Nosso cabos também sdo usados
principais montadoras de automotivos especiais que faz na automacao e geolocalizacao
automoveis, do Brasil, para conectar toda a automacao veicular. das colheitadeiras e outros veiculos
a antena ao radio dos carros, além Sao projetos nos quais sao usados no agronegdcio.
de interligar equipamentos personalizados a impedancia,
de rastreabilidade e sistemas capacitancia e todas as
de “infotainment”. caracteristicas elétricas

RUTOMOTIVOS
as especificacoes dos nossos

clientes.
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CABOS PARA ENERGIA
RENOVAVEIS

DATAULINK

1 - Condutor
2 - Isolacao

3 - Cobertura

Construgao

Condutor
Fios de cobre eletrolitico estanhado, encordoados em classe 5
(flexivel) - conforme NBR NM 280.

Isolacao
Composto poliolefinico termo fixo antichama, livre de halogénios
e baixa emissdo de fumaca (FR - LSZH].

Cobertura
Composto poliolefinico termo fixo antichama, livre de halogénios,
baixa emissdo de fumaca e anti-UV (FR - LSZH).

Tensao de Isolamento
0,6/1kV em corrente alternada/ 1,85kV em corrente continua.

Normas Aplicaveis

NBR 16612 cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, nao
halogenados, isolados, com cobertura para tensao de até 1,8kV
C.C. entre condutores. NBR NM 280 (IEC 60228].

Dados Técnicos

Codigo de Produto ‘ Cor

38.0005 Preto
38.0006 Vermelho
38.0001 Preto
38.0002 Vermelho
38.0003 Preto
38.0004 Vermelho

(mm?)

Cabo para Energia Solar

Vantagens
e Flexibilidade.

e Gravacao dupla da metragem na capa externa, o que facilita
o controle do estoque.

e Composto termo fixo no isolamento com caracteristicas
antichama e livre halogénios.

e Composto termo fixo no isolamento com caracteristicas
antichama, livre halogénios e anti-UV.

e Resisténcia a intempéries e variacoes de temperaturas.

Aplicagodes
Cabos unipolares indicados para interligacées dos painéis
fotovoltaicos num sistema de energia solar fotovoltaico.

Obs.: Fabricamos sob consulta cabos para energia eélica.

Peso

Externo Aproximado

‘ Didmetro

(mm) (kg/km)
2,5 mm? 5,20 mm 48 kg/km
2,5 mm? 5,20 mm 48 kg/km
4,0 mm? 5,70 mm 62 kg/km
4,0 mm? 5,70 mm 62 kg/km
6,0 mm? 6,20 mm 82 kg/km
6,0 mm?2 6,20 mm 82 kg/km




Cabos Jumpers

1 - N macho

2 - N fémea
3 - Cabo coaxial DLC 213 Premium
’ N I'd . . ~
Beneficios e Caracteristicas Aplicagobes
e Mais de 20 anos de experiéncia em montagens profissionais Ideais para utilizacao em sistemas de telecomunicacoes, wireless,
de cabos coaxiais voltados para areas de telecomunicacoes telefonia, celular, radiocomunicacao, sistemas de RF, CFTV/ CATV,
ﬁ-# I”‘ TRITH - para clientes no Brasil e exterior. comunicacao naval, monitoramento remoto, satélite, sistemas de
B &% ® - : ~
': . !" ] seguranca, automacao, entre outras.

Produtos montados e 100% testados conforme faixa de
frequéncia desejada. Obs.: Fabricamos de acordo com o projeto do cliente.

100% vedado contra umidade (IP68].

Conectores com tratamento superficial em prata nos condutores
internos e tryalloy nas demais partes, permitindo contato
elétrico superior e altissima resisténcia a corrosao.

Variacao de comprimento de no méaximo +2%.

Conectores desenvolvidos internamente (projeto prépriol,
conferindo baixissima perda de retorno (<1,03 em DTF],

baixa perda de insercao, robutez e design ergonémico.

e Cabos produzidos com equipamentos de Ultima geracao,
garantindo controle de processo e produto final no estado
da arte.

Histérico de varios fornecimentos a operadora Claro, com
incidéncia de zero defeito.

CABQGS
JUMPERS
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CABOS
SONORIZACAO

68 ‘ 69



7777

Cabos em rolo sonorizagao

Cabos para Caixa acustica

Cabos Philips

Cabos em rolo

para sonorizacao

Descricao Material
BeERTas Material Condutor Interno Cobre nu
il Dielétrico Polietileno
Condutor interno Cobre nu Condutor Externo Fase espiral em cobre nu
Isolacdo PVC/A LMP 70°C Capa PVC preto
Capa PE preto
Cabos Sinal + AC Descricio Material Multicabos Multlink
Descricao Material

Condutor sinal

Cobre estanhado

Dielétrico sinal Polietileno Condutor interno Cobre estanhado
Blindagem sinal Cobre estanhado 70% Bieléirias Balliatiene
Condutor AC Cobre nu Cobertura da isolacao PVC cinza
Isolacao AC Polietileno Elemento separador Fita TNT
Capa PVC emborrachado preto Capa PVC preto
Cabos para Instrumentos musicais Cabos Paralelos
Descricao Material Descricao Material
w__ Condutor e S o % Condutor interno Cobre nu
. il ]
Dielétrico Polipropileno Capa PVC cristal
Condutor externo Semicondutora
Blindagem Cobre nu 95%
Capa PE preto
Cabos para Microfone MultiCabos CAT 6 Descricio T
Descricao Matenst Condutor interno Cobre nu
Condutor interno Cobre estanhado Dielétrico Polietileno

‘_

Dielétrico

Polipropileno Condutor externo

Fita aluminizada

Condutor externo Fita aluminizada Blindagem Cobre estanhado
Blindagem Cobre estanhado 70% Capa PVC emborrachado preto
Capa PE roxo Obs.: Opcoes construtivas conforme o seu projeto.
Cabos DMX
Descricao Material

w

Condutor interno
Dielétrico
Condutor externo
Blindagem

Capa

Descricao

Cobre estanhado
s ) Elemento separador
Polietileno expandido )
. - Blindagem
Fita aluminizada
Capa

Cobre estanhado

PE preto

Material

Fita TNT
Cobre estanhado

PVC emborrachado preto

Obs.: Opcoes construtivas conforme o seu projeto.
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LInha Garage

Cabecote Instrumentos

DATALING i m DATALING @

Instrumentos 90°

DATALING @

Cabos montados

para sonorizacao

Instrumentos Instrumentos Instrumentos
Téxtil Samba Téxtil Jazz Téxtil Rock

Ty e [

ARTE DO COMECD AD FIM

Utilizados para interligar amplificadores Utilizados para interligar instrumentos Utilizados para interligar instrumentos Cabos com protecao téxtil, utilizados Cabos com protecdo téxtil, utilizados Cabos com protecao téxtil, utilizados
valvulados a caixas acusticas. musicais (guitarras, violoes, baixos, musicais (guitarras, violdes, baixos, para interligar instrumentos musicais. para interligar instrumentos musicais. para interligar instrumentos musicais.
teclados etc.) ao amplificador ou outros teclados etc.) ao amplificador ou outros
equipamentos. equipamentos.
Instrumentos Microfone Microfone Instrumentos Pedais de efeito
Acusticos Balanceado Desbalanceado Téxtil MPB

DATALIM ‘ m
Jarage

ARTE DO COMECD AD FIM

Cabos de instrumento especificos para Utilizados para interligar equipamentos
equipamentos acusticos, semiacusticos de dudio de baixa impedancia,

e toda a linha de instrumentos notadamente microfones a mesas
orquestrais, sendo também compativel de som ou amplificadores.

com instrumentos elétricos.

Utilizados para interligar equipamentos

de 4udio de baixa impedancia,
notadamente microfones e mesas
de som ou amplificadores.

Cabos com protecdo téxtil, utilizados
para interligar instrumentos musicais.

Cabos de alta performance
direcionado para pedais de efeito.
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LiInha Revolution

Instrumentos
Silent

Instrumentos

DATALINC

A

o iR

Fom FEOFERSIOMALY
nsv%}gglﬂﬂ REVOLUTION
Versao 90° j R ‘ .. .

Utilizados para interligar instrumentos

FOR PROFIISIONALT

L

Utilizados para interligar instrumentos

musicais (guitarras, violdes, baixos, musicais (guitarras, violées, baixos, teclados etc ]

teclados etc.) ao amplificador
ou outros equipamentos.

ao amplificador ou outros equipamentos.
Com tecnologia Silent, evitando ruidos.

Utilizados para interligar equipamentos
de dudio de baixa impedancia,
notadamente microfones a mesas
de som ou amplificadores.

Cabos montados

para sonorizacao

Linha POP

Microfone Instrumentos Microfone Microfone
Balanceado Balanceado Desbalanceado

DATALIMK i

g WS e Uil
il VL TR W e et s
B 4 ) B ok e

i i i i

FoR PROFESSIONALY

A

s ll
=

Utilizados para interligar instrumentos Utilizados para interligar equipamentos
musicais (guitarras, violdes, baixos, de dudio de baixa impedancia,
teclados etc.). notadamente microfones a mesas
de som ou amplificadores.

Utilizados para interligar equipamentos
de dudio de baixa impedancia,
notadamente microfones a mesas
de som ou amplificadores.

Linha Studio

Instrumentos

P10 com P10 reto

srupﬁz'

LINE

DATALIHK P10 com P10 90°

Instrumentos Silent

Pedal de efeito

P10 com P10 reto

. Cabos de alta performance direcionado
i para pedais de efeito.

P10 com P10 90° Silent

Utilizados para interligar instrumentos musicais (guitarras, violdes, Utilizados para interligar instrumentos musicais (guitarras, violdes,

baixos, teclados etc.) ao amplificador ou outros equipamentos.

baixos, teclados etc.] ao amplificador ou outros equipamentos.

Com tecnologia Silent, evitando ruidos.
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Conectores

Cone_ctores
para Sonaorizacao

Conectores e °

“ Conectores
« DLK

Cédigo de Produto ‘

XLR-001

XLR-007

Especificacao

Especificacdo Cédigo de Produto ‘

XLR-007 Conector Combo XLR fémea/P10 stereo painel

Conector XLR macho 3 polos linha

XLR-002

Cédigo de Produto ‘

XLR-002

XLR-008

Especificacao Codigo de Produto ‘ Especificacao

Conector XLR macho 3 polos preto linha

XLR-008 Conector XLR fémea 5 polos linha

XLR-003 XLR-009

Codigo de Produto ‘ Especificacao Codigo de Produto ‘ Especificacao

XLR-003 Conector XLR macho 3 polos painel XLR-009 Conector XLR macho 5 polos linha
XLR-004 DIN-001

Cédigo de Produto ‘ Especificacio Codigo de Produto ‘ Especificacao
’ XLR-004 Conector XLR fémea 3 polos linha DIN-001 Conector DIN 5 pinos para interligacdo MID

Cédigo de Produto ‘ Especificacao

4 )\

XLR-005

Conector XLR fémea 3 polos preto linha

) E CONHEGA A LINHA
23 COMPLETA PARA

XLR-006

Codigo de Produto ‘

XLR-006

34¥y SONORIZAGAO.

Especificacao

Conector XLR fémea 3 polos painel
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Laboratdrio Datalink

A Datalink produz e comercializa cabos coaxiais e conectores, ha 30 anos para o mercado nacional
e internacional, com alta performance. Para alcancar qualidade ja comprovada pelo mercado,
a empresa realiza ensaios de matéria-prima e cabos em seu laboratdrio que, nos ultimos trés meses,
passou por uma ampla modernizacdo, além de contar com profissionais qualificados.

A acao visa garantir a exceléncia da marca para agregar valor a missao de oferecer produtos
certificados, mostrando a preocupacao da empresa com o cliente.

Para a Datalink, a qualidade total dos seus cabos sé é possivel se ela for decorrente do processo,
que faz parte da prépria cultura organizacional explicitada no slogan “Qualidade nao se controla,
qualidade se fabrica”.

A missao de entregar produtos que oferecem eficacia, durabilidade e seguranca so6 é possivel com
a postura da empresa, adotada desde o inicio da sua criacao, em 1993, de utilizar apenas matéria-prima
homologada e seguir as normas técnicas durante o processo fabril.

Todas as etapas passam pela rigorosidade cientifica no Laboratério de Qualidade da empresa,

que é, inclusive, apresentada aos clientes.

T

Equipamentos do Laboratdrio

Mdquina de tragdo
Dinamémetro

Um dinamometro é um dispositivo
utilizado para medir a forca ou o torque
exercido sobre um objeto ou sistema.
Ele é projetado para quantificar a
intensidade da forca a plicada a ele,
seja essa forca de tracao, compressao
ou rotacdo. Os dinamdmetros podem
ser encontrados em diversas formas e
tamanhos, desde instrumentos de mao
simples até maquinas complexas usadas
em testes industriais e de engenharia.

Network Vector
Analyzer (VNA)

0 VNA é um sistema de teste que
possibilita caracterizar o desempenho
de dispositivos e microondas em termos
de parametros de espalhamento de
rede. A testagem que fazemos no nosso
laboratério é para cabos de audiolink,
de rede e de som. Auferimos a impedancia
e capacitancia dos cabos para medir

o quanto vai perder, em termos de
flexao, atenuacao e reflexao (perda

de retorno), ao longo do caminho.

Estufa de Laboratorio

Uma estufa de laboratério, também
conhecida como estufa de secagem,

é um equipamento de laboratério
projetado para aquecer e secar amostras,
utensilios ou substancias de forma
controlada. Essas estufas sao comumente
usadas em laboratérios de pesquisa,

de quimica, de biologia e em outros
ambientes onde é necessario controlar
a temperatura e a umidade para processos
de secagem, esterilizacao, incineracao
ou armazenamento.
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Balanga analitica

Uma balanca analitica é um tipo
especializado de balanca de precisao
projetada para medir massas com alta
precisao e sensibilidade. Ela é usada
em laboratérios de quimica, biologia,
farmacologia, e em outros ambientes
onde é essencial realizar medicoes
extremamente precisas de massa.

Medidor de Fluidez de
Polimero - Plastémetro

Um plastometro é um dispositivo

de laboratério usado para medir as
propriedades de fluidez e deformacao
de materiais plasticos. Esse tipo

de equipamento é frequentemente
utilizado em indUstrias de plasticos,
polimeros e elastémeros, bem como
em laboratérios de pesquisa, para
avaliar o comportamento de materiais
quando submetidos a diferentes
condicoes de temperatura e pressao.

Ponte LCR

Uma ponte LCR, é um dispositivo de
medicdo elétrica usado para medir as
propriedades elétricas de componentes
passivos, como indutores (L),
capacitores (C) e resistores (R], em
circuitos eletronicos. 0 nome “LCR”
refere-se as iniciais desses trés tipos
de componentes.

As principais propriedades elétricas
medidas por uma ponte LCR incluem:
Resisténcia (R]): A resisténcia elétrica
de um componente, medida em ohms (7).
Capacitancia (C): A capacidade de
armazenamento de carga de um
componente, medida em farads (F).
Indutancia (L): A capacidade de um
componente de criar uma tensao
induzida em resposta a uma mudanca
de corrente, medida em henrys (H).
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Laboratorio Datalink
Micrémetro

Um micréometro, também conhecido como micrémetro de parafuso ou simplesmente micron,

Mdquina para teste de ciclos - CET

é um instrumento de medicao de alta precisao usado para medir pequenas dimensdes lineares

com grande exatidado. Ele é comumente usado em areas como metrologia, mecéanica, engenharia,
e em processos de controle de qualidade onde a precisdo nas medidas é essencial.

Uma maquina de teste de torcdo, também conhecida como torquimetro ou torsionometro, é um dispositivo projetado para
medira resisténcia a torcao de materiais ou produtos. A torcao é uma forca que atua para girar ou torcer um objeto ao redor

Paguimetro

Um paquimetro, também conhecido como calibrador de deslize ou calibre de deslize,

de seu eixo longitudinal. Maquinas de teste de torcdo sdao usadas em diversos campos, incluindo engenharia mecanica,
ciéncia dos materiais e controle de qualidade, para avaliar a resisténcia a torcdo de pecas, materiais ou produtos.
As maquinas de teste de torcao podem variar em tamanho e capacidade, desde dispositivos de bancada compactos usados

é uma ferramenta de medicao de precisdao usada para medir com precisao dimensdes

para testes de pequenas pecas até maquinas de grande porte usadas em testes de materiais em escala industrial. lineares, como comprimento, largura, altura e didmetro de objetos e pecas.

Geralmente, essas maquinas sao controladas eletronicamente e podem registrar dados precisos sobre a resisténcia a torcao, Ele é amplamente utilizado em diversos campos, incluindo engenharia, manufatura

permitindo analises detalhadas e aprimoramento de produtos e processos. metalurgia, mecanica, carpintaria e outros onde a precisdo nas medicdes é fundamental.

Mdquina para teste de torgdo - CTT

Medidor de camadas

Um medidor de camadas, também conhecido como medidor de espessura de
revestimento ou medidor de espessura de pelicula, é um instrumento utilizado
para medir a espessura de camadas ou revestimentos aplicados sobre superficies
de diferentes materiais.

Um equipamento para teste de ciclos é um dispositivo projetado para avaliar o desempenho, a durabilidade e a confiabilidade
de produtos, materiais ou componentes ao longo de um grande numero de ciclos repetidos de operacdo. Esse tipo de equipamento
é usado em diversos campos, como engenharia mecanica, eletronica, materiais e fabricacdo, para simular as condicdes de uso
do produto ao longo do tempo e determinar como ele se comportarad apds um grande nimero de ciclos. Esses testes sao cruciais
para garantir que os produtos atendam as especificacdes de qualidade e seguranca, bem como para identificar potenciais
problemas de projeto que possam surgir durante o uso real.

Os resultados dos testes de ciclos podem ser usados para aprimorar projetos, otimizar materiais e garantir que os produtos
atendam as expectativas de longevidade e desempenho do cliente.

Esses revestimentos podem incluir tintas, vernizes, galvanizacao, cromagem,
anodizacao, entre outros.
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