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CaixaRet-06/08/12/20/36/48/56 P 
 
Benefícios e Características 
 
Design robusto, projetada com materiais de alta durabilidade e para facilitar a organização e 
identificação dos canais/cabos. 
 
• Permite a utilização de conectores de painel tipo XLR macho ou fêmea 
• Fixação dos conectores painel XLR macho ou fêmea por parafusos tipo Philips M2,5x10mm bi 
cromatizados 
• Formato retangular que facilita a organização e identificação dos canais/cabos 
• Possui proteção para o cabo através de mola espiral que permite aliviar tensões de flexão  
• Design ergonômico e prático 
• Corpo robusto com partes plásticas em PA com reforço, placas de aço e cantoneiras em alumínio 
pintadas com pintura a pó preta 
• Identificação dos canais/cabos nas placas da caixa 
 
Informações Técnicas 
 

Código Datalink Dimensões(mm) Massa(kg) Diâmetro do furo passa 
cabo(mm) 

CaixaRet-06P A=60 L=84 C = 270 0,84 15,0 

CaixaRet-08P A=60 L=90 C = 227 0,68 15,0 

CaixaRet-12P A=75 L=180 C = 305 1,94 18,2 

CaixaRet-20P A=75 L=180 C=336 2,16 22,3 

CaixaRet-36P A=80 L=180 C=460 3 40,0 

CaixaRet-48P A=80 L=180 C=530 3,46 40,0 

CaixaRet-56P A=80 L=220 C=490 3,33 50,0 

Classe de proteção IP40 

Faixa de temperatura -30°C a +80°C 
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